
- Rail en aluminium anodisé gris
- Dimension 6 x 14 mm
- Vasque opale silicone T30%
- Vernis de protection IP54
- Fixation par collage
- Aucune visibilité des points lumineux

- Ruban type S obligatoire, 7W/m
- Alimentation 24V, variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 50 000 h
- IP23, IP54, CL
- Températures de fonctionnement -20°C, +55°C
- Puissance maximale admissible : 10W/m  
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Désigna on Ruban
Longueur
maxi (m)

Température
/ couleur

IRC
Puissance
(W)/m

Flux
(lm)/m

NB led/m
Espace /
LED(mm)

Découpe
(mm)

Code Garan e

OPTY-RAIL-LN6-14
S-876-10 3 7600 80 7 165 120 8,3 50 981376 5 anns
S-865-10 3 6500 80 7 180 120 8,3 50 981365 6 anns
S-854-10 3 5400 85 7 180 120 8,3 50 981354 7 anns
S-840-10 3 4000 85 7 180 120 8,3 50 981340 8 anns
S-830-10 3 3000 85 7 180 120 8,3 50 981330 9 anns
S-827-10 3 2700 90 7 180 120 8,3 50 981327 10 anns
S-824-10 3 2400 90 8,9 165 120 8,3 50 981324 11 anns

Alimentation en extrémité, sur le coté ou en fond de rail
IP54 uniquement en éclairage du haut vers le bas

Embouts plastique gris
code : 981002

Vasque

Systéme de montage vasque et ruban

Montage complet

Systéme de fixation 
par collage

Vasque Code
Code Ruban voir tableau

annexe
Givrée 1
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